TECHNICKE PO ADAVKY NA VNIT Ni VODOVOD A NA VODOVODNI P IPOJKY
NAPOJENE NA VODOVOD VE SPRAV SPOLE NOSTI 1. JVS a.s.
1. JVS a.s., Severni 8/2264, 370 léské Budjovice

Technické po adavky na vnit  ni vodovod a na vodovodni p  ipojky
(Souvisejicim zavaznym p edpisem jsou , Technické po adavky na umist ni vodom ru")

Vodovodni p ipojka je samostatnou stavbou tvo enou Usekem potrubi od odbo eni z vodovodniho adu
k vodom ru. Vodovodni p ipojku po izuje na své néklady odb ratel (majitel nemovitosti), neni-li dohodnuto
jinak, a stava se tak jejim vlastnikem.

Vnit ni vodovod je potrubi ur ené pro rozvod vody po pozemku nebo stavb a navazuje na konec vodovodni
p ipojky. Vnit ni vodovod je sou asti budovy.

Dle zakona . 274/2001 Sb. v platném zn ni (zdkon o vodovodech a kanalizacich) stanovuje spole nost
1. JVS a.s. pro vodovodni p ipojky a pro vnit ni vodovody tyto technické po adavky:

1. Vlastnik nemovitosti, ktery se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod nebo realizovat Upravy na
stavajici vodovodni p ipojce i na stavajicim vnit nim vodovodu, musi p edloit spole nosti 1. JVS a.s.
projektovou dokumentaci stavby nebo stavebnich Gprav k vyjad eni. Bez kladného vyjad eni spole nosti
1. JVS a.s. nelze novou vodovodni p ipojku nebo Upravy na stavajici vodovodni p ipojce i na vnit nim
vodovodu realizovat.

2. Projektova dokumentace na vodovodni p ipojku nebo jeji Gpravy a na vnit ni vodovod nebo jeho Upravy
musi obsahovat tyto nale itosti:
- technickou zpravu
- vypo et pot eby vody dle SN 75 5455 a vypo et pot eby po arni vody dle SN 73 0873
- popis p ipadnych jinych zdroj vody (nap . domovni studna)
- pehlednou situaci vm itku 1:500 (pipadn 1:1000) v etn zakresu p ilehlych objekt a
in enyrskych siti vmist kieni, ivsoub hu
- p dorysvm itku 1:50 (p ipadn 1:100) v etn uvedeni sv tlosti a materialu p ipojky
- podélny profil vodovodni p ipojky
- klade ské schéma vodovodni p ipojky a vnit niho vodovodu
- vykres umist ni vodom rné sestavy
- stavebni vykres vodom rné Sachty (v p ipad , e vodom rna sestava neni umist na do nemovitosti)

3. Projek ni eSeni vodovodni p ipojky a vnit niho vodovodu musi respektovat tyto po adavky:
a) Pro jednu nemovitost se z izuje zpravidla pouze jedna vodovodni p ipojka.

b) Ochranné pasmo vodovodni p ipojky je 1,5 m od vn jSiho lice st ny potrubi na ob strany. V tomto
prostoru je mo né provad t stavebni prace jen se souhlasem provozovatele vodovodu.

¢) Minimalni odstupové vzdalenosti od ostatnich siti musi spl ovat SN 73 6005 (viz. tabulka A).

d) Vodovodni p ipojka musi byt v projektové dokumentaci dimenzovana na b nou a na po arni pot ebu
vody a na mistni tlakové pom ry.

e) Vodovodni p ipojka nesmi byt propojena s potrubim jiného vodovodu (s jinym zdrojem vody). V p ipad ,
e vodovod pro ve ejnou pot ebu neni jedinym zdrojem vnit niho vodovodu, musi byt p ivod vody
z vodovodni p ipojky ukon en volnym vytokem dle SN EN 1717.

f) Navrtavat p ipojky Ize otvorem menSim nebo nanejvys rovnym polovin profilu potrubi hlavniho adu.
P ipojky v tSich dimenzi se vysazuji na odbo ku.

g) Uzav rvodovodni p ipojky musi byt umist n nave ejn p istupném mist .

h) Posledni p ipojka na koncové v tvi adu nesmi byt bli e koncovému hydrantu ne 1,5 m.
i)  Potrubi musi byt ulo eno do nezamrzné hloubky, d le ur eni projektanta p ipojky.

i) Sm rova trasa vodovodni p ipojky musi byt p ima bez ohyb alom .

k) Podél vodovodni p ipojky musi byt ulo en vyty ovaci vodi CY 6 a to od zemni soupravy vodovodni
p ipojky (ukon eni v poklopu p ipojky) po umist ni vodom rné sestavy. Vyty ovaci vodi musi byt
umist n navrchni asti potrubi a musi byt p ichycen k potrubi paskou po max. 2 m.

[) Materidl pouity na vystavbu vodovodni p ipojky musi byt zdravotn nezavadny dle vyhlasky

.409/2005 Sb. o hygienickych po adavcich na vyrobky p ichazejici do p imého styku s vodou a na
Upravu vody (v platném zn ni). Pou ity material musi byt dolo en atesty v eském jazyce. Pro nov
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budované vodovodni p ipojky je mo né pou it material polyethylen (PE), u p ipojek sv tlosti DN 80 a
vysSSi Ize pou it potrubi i z tvarné litiny. Vybrané p ipustné materialy pro vnit ni vodovod uvadi P iloha A
SN EN 806-2.

Potrubi z olova nebo m di jsou pro vodovodni p ipojky a vnit ni vodovod nevhodné, nespl uji vyse
uvedenou vyhlasku a nesmi byt na p ipojky pou ivany.

Vodom rna sestava je umis ovana do vodom rné Sachty, pokud neni lic budovy odb ratele shodny
s hranici pozemku odb ratele nebo je-li délka p ipojky v t8i ne 20 m od napojeni na vodovodni ad
nebo je-li délka vodovodni p ipojky od hranice pozemku v tSi ne 10 m a pokud je trasa vodovodni
p ipojky lomena. Do objekt je mo né vodom rnou sestavu umistit za prvni obvodovou ze .

Pro prostup zdi, podlahou, zakladem je nutné potrubi vodovodni p ipojky umistit do chrani ky (min.
1 000 mm p ed zékladem objektu a po Grove podlahy (bude-li vodom rna sestava umist na voln

nebo a do niky). VoIné konce chrani ky budou po osazeni vodom rné sestavy ut sn ny (max. 100
mm) p nou nebo jinym vhodnym zp sobem, tak aby bylo moné vym nit vodovodni potrubi. Pr m r
chrani ky pro b né typy p ipojek DN 25 a DN 40 musi byt 100 mm. V chrani ce musi byt umist n
protahovaci vodi CY 6 s p esahem na ka dé stran chrani ky min. o0 300 mm.

Vodovodni potrubi bude vyvedeno z podlahy a za obvodovou zdi (min. 200 mm). V p ipad umist ni
vodom rné sestavy vedle toalety bude vodovodni potrubi vyvedeno z podlahy min. 800 mm za
obvodovou zdi.

Vodovodni potrubi bude vyvedeno min. 400 mm nad vyslednou Grove podlahy. Umist ni vodovodni
p ipojky a vodom rné sestavy je nutné zvolit nebo zabezpe it tak, aby nedoSlo k zamrznuti.
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Vodom rnou Sachtu je mo né umistitt sn za hranici pozemku (oploceni), tj. maximaln do 2 m.

s) Umist nivodom rné sestavy musi umo ovat snadny p istup pro teni, monta, Udr bu a demonta .

B

Ochranna pasma vodovodu pro ve ejnou pot ebu jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vn jSiho
lice st ny potrubi na ka dou stranu

- uvodovodnich ad dopr m ru500 mmv etn ,1,5m,

- uvodovodnich ad nad pr m r 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodnich ad , o pr m ru nad 200 mm v etn , jejich dno je ulo eno v hloubce v tSi ne

2,5, m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti zvySuji o 1,0 m.
V ochranném pasmu vodovodniho adu Ize provad t zemni prace, stavby, umis ovat konstrukce nebo
jind podobna za izeni i provad t innosti, které omezuji p istup k vodovodnimu adu, nebo které by
mohly ohrozit jeho technicky stav nebo plynulé provozovani, vysazovat trvalé porosty, provad t skladky
mimo jakéhokoliv odpadu, provad t terénni Upravy jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu,
pop ipad provozovatele.

u) Souvisejici zakony, vyhlasky a normy:

- z&kon .274/2001 Sbh. - zakon o vodovodech a kanalizacich (v platném zn ni)

- vyhlaSka . 409/2005 Sb. o hygienickych po adavcich na vyrobk y p ichazejici do p imého styku
s vodou a na Upravu vody

- provad ci vyhlaSka . 428/2001 Sb. k zdkonu . 274/2001 Sb. - zédkon o vodovodech a
kanalizacich (v platném zn ni)

- SN 75 5411 Vodovodni p ipojky

- SN 73 6660 Vnit ni vodovody

- SN EN 806-1 (73 6660) Vnit ni vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spoteb — ast 1:
VSeobecn

- SN EN 806-2 (75 5410) Vnit ni vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spoteb — ast 2:
Navrhovéani

- SN EN 806-3 (75 5410) Vnit ni vodovod pro rozvod vody ur ené k lidské spoteb — ast 3:
Dimenzovani potrubi — ZjednoduSena metoda

- SN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

- SN 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

- SN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti zne it ni pitné vody ve vnit nich vodovodech a
vSeobecné po adavky na za izeni na ochranu proti zne it ni zp tnym pr tokem

- SN 73 6005 Prostorové uspo adani siti technického vybaveni

- SN 73 6655 Vypo et vnit nich vodovod

- SN 73 0873 Po arni bezpe nost staveb — zasobovani po arni vodou

Vlastni p ipojeni nov vybudované vodovodni p ipojky na vodovodni ad i na p edbudovanou ast
vodovodni p ipojky m e provést pouze provozovatel vodovodu pro ve ejnou pot ebu (f. monta
vodovodni p ipojky od mista napojeni a po vodom rnou sestavu v etn ). P ipojeni je mo né po kolaudaci
vodovodniho adu. Podminkou p ipojeni je uzav eni smluvniho vztahu s provozovatelem vodovodu pro
ve ejnou pot ebu.
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