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1. Uvod
1.1

Platnost tohoto kanalizaéniho fadu (KR) se vztahuje na veskerou kanalizaci pro vefejnou potfebu
v predmétném uzemi. Situace kanaliza¢ni sité v pfiloze vyjadfuje aktualni stav jejiho rozsahu
v dob& zpracovani. KR se vztahuje i na kanalizaci pro vefejnou potfebu vybudovanou a
pFipojenou po schvaleni tohoto KR.

1.2

Obec Chotyéany se nachazi severovychodné od Ceskych Budgjovic. Zije zde 236 obyvatel.
Zastavba v obci je tvofena pfedevsim selskymi usedlostmi v prostoru navsi a rodinnymi domky.
V obci je budova obecniho uUfadu s prodejnou a knihovnou, posta, areal sportovniho hfisté a
restaurace. Nenachazi se zde zadné velké primyslové objekty, pouze objekty zemédélskeé.

Zasobovani pitnou vodou je zajisténo napojenim vodovodni sité obce ChotyCany na vodarenskou
soustavu JVS.

Tento kanaliza¢ni fad se vztahuje ke stokové siti obce Chotycany.

Kanalizace — provozovatel CEVAK a.s. Ceské Budé&jovice

Na kanalizaci je zde napojeno 100 obyvatel. Odpadni vody ze severni a vychodni ¢asti obce jsou
gravitacné odvadény jednotnou kanalizacni siti na Cistirnu odpadnich vod. Vycisténé odpadni
vody jsou vypoustény do mistni vodotece.

Kanalizace — provozovatel obec Choty€any

Na kanalizaci je zde napojeno 62 obyvatel. Odpadni vody ze stfedni a zapadni Casti obce po
predcisténi v septicich a domovnich Cistirnach usti tfemi kanalizaénimi vyustmi VKV1-3 do
bezejmennych vodnich toku, které jsou pfitoky Dobfejovického potoka. Splaskové odpadni vody
z jizni 8asti obce jsou napojeny do gistirny odpadnich vod COV 50EOQ, ktera je v souasné dobé
nefunké&ni. Objekt COV je vyuZivan ke shromazdovani splaskovych vod a je provozovan jako
jimka na vyvazeni.

2. Zakladni ustanoveni a podminky pro odvadéni odpadnich vod do
kanalizace pro verejnou potiebu

2.1. Pravni predpisy

Zakladni pravni normou, jiz se fidi vztahy ke kanalizaci pro vefejnou potfebu, je zakon ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), a zakon €. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o
vodovodech a kanalizacich), dale provadéci pravni pfedpisy, zejména vyhlaska ¢. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zakon ¢&. 274/2001 Sb., vSe v platném znéni. Vypousténi odpadnich vod
z kanalizace pro vefejnou potfebu a ze zafizeni na pFedCisténi odpadnich vod podléha
ustanovenim nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, v platném znéni. Definici kanalizace pro
vefejnou potfebu vymezuje zakon €. 274/2001 Sb.

Jednotlivi producenti odpadnich vod uzaviraji s provozovatelem kanalizace pro vefejnou potiebu
pisemnou smlouvu, uzavienou podle § 1746 odst. 2 zdkona ¢€. 89/2012 Sb., ob&anského
zakoniku, v platném znéni.



2.2. Odpovédnost za provoz

Za provoz distirny odpadnich vod a kanalizace pro vefejnou potfebu véetné souvisejicich objektu
odpovida jejich provozovatel. ReZim provozu kanalizace pro vefejnou potiebu, COV a
souvisejicich zafizeni te$i provozni fady v souladu s pfisludnymi technickymi normami (CSN
756911, 756925, 756930).

Za provoz kanalizaCnich pfipojek, vnitfnich kanalizaci v arealu pfipojovanych nemovitosti a
zafizeni k pfedcisténi odpadnich vod pfed jejich vypousténim do kanalizace pro vefejnou potiebu
odpovidaji vlastnici pfipojenych nemovitosti.

Za provoz a Cistotu uli€nich destovych vpusti odpovida provozovatel komunikaci, neni-li zvlastni
smlouvou sjednano jinak.

2.3. Podminky pro napojovani a pro provoz

Kanaliza¢ni fad stanovuje pravidla a podminky pro pfipojeni producentll odpadnich vod na
kanalizaci pro vefejnou potfebu s cilem zamezit nedovolenému znecistovani povrchovych i
podzemnich vod, pfi dodrzeni podminek bezpecnosti obsluhy a nepfekroCeni kapacitnich
moznosti kanalizace a povolenych limitd k vypousténi vod na vyustech vefejné kanalizace.
Situace kanaliza¢ni sité je v pfiloze €. 4.

Za poruseni povinnosti stanovenych timto Kanalizatnim fadem muaze provozovatel kanalizace
pro vefejnou potfebu udélit penézni sankci v rozpéti 10 000 — 50 000,- K&, pokud jiz tato sankce
nebyla udélena ve stejné véci dle Podminek ke smlouvé o dodavce vody a o odvadéni
odpadnich vod. Sankce nevylu€uje sou€asné uplatnéni nahrady pfipadné vzniklé Skody.

Jakékoli napojovani na kanalizaci pro vefrejnou potfebu je podminéno souhlasnym stanoviskem
provozovatele, toto stanovisko si je povinen zfizovatel pfipojky zajistit jiZz pfi podani zadosti o
povoleni ke zfizeni pfipojky.

Vypoustét odpadni vody do kanalizace pro vefejnou potfebu Ize vyhradné na zakladé smlouvy
s jejim provozovatelem. V pfipadé zjisténi, ze odpadni vody jsou do kanalizace pro vefejnou
potfebu vypoustény bez pfedchozi uzaviené smlouvy, pfipadné v rozporu s ni, je provozovatel
opravnén (pokud nedojde k dohodé) danou pfipojku odpoijit.

Odvadéni odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou potfebu je mozné pouze pfes fadné zfizené
kanalizani pfipojky; jakékoliv vypousténi odpadnich vod pFes uli¢ni vpusti nebo poklopy
kanalizaCnich Sachet je zakazano. Tyto objekty slouzi pouze k odvadéni srazkovych vod,
pfipadné k obsluze kanalizace.

Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na kanalizaci pro vefejnou potfebu nesmi z téchto
objektd vypoustét odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti, pozemku, staveb nebo
zafizeni bez védomi a souhlasu provozovatele kanalizace pro vefejnou potfebu.

Kazdy producent odpadnich vod napojeny na kanalizaci pro vefejnou potfebu je povinen platit
sto€né za cely objem vypousténych odpadnich i srazkovych vod. Povinnost platit za odvadéni
srazkovych vod se nevztahuje na plochy dalnic, silnic, mistnich komunikaci a ucelovych
komunikaci verejné pfistupnych, plochy drah celostatnich a regionalnich vCetné pevnych zafizeni
potfebnych pro pfimé zajisténi bezpecCnosti a plynulosti drazni dopravy s vyjimkou staveb,
pozemkU nebo jejich €asti vyuzivanych pro sluzby, které nesouvisi s Cinnosti provozovatele
drahy nebo drazniho dopravce, zoologické zahrady a plochy nemovitosti urCenych k trvalému
bydleni a na domacnosti.

Cenu stocného schvaluje vzdy zastupitelstvo obce jako vlastnik kanalizace pro vefejnou potfebu
na navrh provozovatele na zakladé skute¢nych Uplnych nakladu. Toto sto¢né se vztahuje na
producenty odpadnich vod, které ve vSech ukazatelich splfiuji standardni limity znecisténi dle
kapitoly 5 Kanaliza¢niho fadu.



Do kanalizace pro vefejnou potiebu je zakazano vypoustét odpady, to znamena latky spadajici
do rezimu zakona o odpadech €. 185/2001 Sb., v platném znéni. Do této kategorie nalezi i
kuchyrisky odpad v jakékoliv, tedy i rozmélnéné podobég, proto neni dovolena instalace drticd
kuchyriského odpadu nebo jinych podobnych zafizeni na vnitfni kanalizaci odbératel.

Producenti, jejichz odpadni vody vykazuji nadstandardni znecisténi, mohou obvykle dodatkem ke
smlouvé sjednat specifické vySsi limity, coz je spojeno s platbou za nadstandardni Cast
znecisténi odpadnich vod. Na specifické vysSi limity odpadni vody neexistuje pravni narok, zavisi
vzdy na posouzeni kapacity a zatizeni COV. Producenti se specifickymi vy$§imi limity musi byt
uvedeni v Pfiloze €. 1 Kanaliza¢niho fadu.

U &asti kanalizace pro vefejnou potfebu, ktera je ukonéena &istirnou odpadnich vod (COV), neni
dovoleno vypoustét do ni odpadni vody pres septiky ani zumpy (§ 18 odst. 3 zak. €. 274/2001
Sb.).

Obec mlze v pfenesené plsobnosti rozhodnutim ulozit vlastnikim stavebniho pozemku nebo
staveb, na kterych vznikaji, nebo mohou vznikat, odpadni vody, povinnost pfipojit se na
kanalizaci pro vefejnou potfebu v pfipadech, kdy je to technicky mozné (§ 3 odst. 8 zak.
€. 274/2001 Sb.).

Balastni podzemni vody €i vody z povrchovych tok( nesmi byt odvadény do jednotné nebo
spladkové kanalizace. Do jednotné kanalizace smi byt vypoustény pouze splaskové vody, ostatni
odpadni vody a srazkové vody. Je-li v misté vybudovana kanalizace oddilna, musi byt do
spladkové kanalizace odvadény pouze splasky a ostatni odpadni vody a do srazkové kanalizace
pouze destové, drenazni nebo povrchové vody (bez smiseni s odpadnimi vodami).

2.3.1. Odpadni vody, které vyzaduji predcisténi, zvlastni odpadni vody:

U Casti kanalizace zakon€ené volnou vyusti (bez Cistirny odpadnich vod) musi byt kazda

kanaliza¢ni pfipojka vybavena pfedcisténim dostatecné kapacity (tfikomorovy septik objemu min.

1md/ptipojenou osobu nebo domovni DCOV). Vlastnik predgisténi je povinen jej udrzovat v

fadném stavu - v pfipadé instalované DCOV dle provozniho fadu, v pfipadé septiku je vlastnik

povinen zajistit vyvoz &asti kalu ode dna v €etnosti:

a) pfi dodrzeni pozadované velikosti septiku: 1 x za 2 roky u objektd trvalého bydleni nebo
1 x za 5 let u rekreacnich objektu

b) pfi nedodrZzeni poZadované velikosti septiku je poZadovana Cetnost vysS8i pfimo umérné
vztahu: 1/ pocet skutecnych m® objemu septiku na 1 pfipojenou osobu

V septiku je nutno vzdy ponechat vrstvu min.10 cm kalu pro zao&kovani (start) dalSiho &isténi.

e Je zakazano prederpavat usazené kaly z DCOV nebo septiku do jakékoli &asti vefejné kanalizace

nebo prostfednictvim kanalizaéni pFipojky. Doklad o fadném vyvozu kalu je vlastnik kanalizaCni
pfipojky povinen predloZzit na vyzadani provozovateli nebo vlastnikovi kanalizace.

Producent je povinen predcistit v lapa€i tukt vhodné velikosti a U€innosti (limit viz kapitola 5,
ukazatel EL - tuky) odpadni vody z objektd kuchyni s pfipravou 30 a vice jidel denné, u jidelen
pouze s ohfevem jidla plati povinnost predcisténi pfi vydeji 60 a vice jidel denné.

Producent je povinen pfedcistit v lapa€i ropnych latek vhodné velikosti a ucinnosti (limit viz
kapitola 5, ukazatel Cio - Ca ropné latky) odpadni vody s obsahem ropnych latek
z manipulaénich ploch autoservisti, z myfek aut s kapacitou 3 a vice aut denng, stejné
predcisténi vyzaduji i deStové vody z nezastieSenych komunikaci v prostoru Cerpacich stanic
pohonnych hmot a nezastfeSené odstavné plochy mechanizmu s hydraulickymi systémy.

Je zakazano preCerpavat nebo jinak prfemistovat zachycené zavadné latky z lapaCe do verfejné
kanalizace pfimo nebo prostfednictvim kanalizaéni pfipojky. Doklad o fadném vyvozu zavadné
latky z lapacCe je vlastnik kanalizaCni pfipojky povinen pfedloZit na vyzadani provozovateli nebo
vlastnikovi kanalizace.



Vydejni plochy Cerpacich stanic pohonnych hmot nesmi byt odkanalizovany do kanalizace pro
vefejnou potfebu a musi byt zastfeSeny. Nesplnéni této podminky Ize povolit jen ve zvlastnich
pfipadech na zakladé pisemného souhlasu provozovatele.

Producent je povinen predCistit a dezinfikovat odpadni vody z infekénich provozd (zdravotnické
zafizeni |. kategorie) tak, aby choroboplodné zarodky byly zcela zneSkodnény (CSN 75 6406).

Obsah chemickych WC patfi mezi zvlastni odpadni vody se znecisténim prekracujicim
standardni limity Kanalizaéniho fadu. Takové odpadni vody je mozné vypoustét jen s pisemnym
souhlasem a na zakladé dodatku ke smlouvé o odvadéni odpadnich vod a to pouze v pfipadé, ze
je k dispozici dostate¢na kapacita COV.

Producenty odpadnich vod, které k dodrzeni nejvyssi miry znecisténi podle Kanalizacniho fadu
vyzaduji pfedchozi ¢isténi (mimo septiki a DCOV), provozovatel uvede v pfiloze Kanaliza¢niho
fadu.

K vypousténi odpadnich vod s obsahem zvlast' nebezpec¢né zavadné latky musi byt vzdy
vydano povoleni vodopravniho uUfadu podle § 16 zak. &. 254/2001 Sb. PfiCemz pfipustné je
pouze vypousténi odpadnich vod se zbytkovym obsahem zavadnych latek, viz kapitola 4 a 5.

Mimo odvadéni odpadnich vod Fadnym napojenim na kanalizaci pro vefejnou potiebu existuje
moznost dovozu obsahu septik a Zzump ¢&i jiné zvlastni odpadni vody, eventualné
distirenského kalu pfimo na COV. Na tento zplisob likvidace zvlastni odpadni vody vsak
neexistuje pravni narok, zavisi vzdy na posouzeni zatizeni a rezimu COV a musi byt sjednan
s provozovatelem samostatnou smlouvou. Cena je v téchto pfipadech dana platnym cenikem
sluzeb provozovatele.



3. Zakladni hydrologické udaje, technicky popis kanalizace a COV

3.A. Provozovatel kanalizace: CEVAK a.s., Ceské Budéjovice

3.A.1. Zakladni hydrologické udaje:

Srazkovy normal pro Uzemi kanalizacni sité = 621,6 mm/rok
Recipient — nazev toku: IDVT 10279597; f.km = 0,6; chp 1-06-03-051
spravce toku: Povodi Vitavy Ceské Budgjovice

3.A.2. Trubni sit’

Celkova délka kanalizaéni sité : 1,194 km
Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci: 38
Kanaliza¢nich pfipojek celkem : 17

Rozsah kanaliza¢ni sité - viz situace v pfiloze 4

3.A.3 Objekty na siti

- odlehéovaci komory
OK Choty&any fedici pomér 1:5
( pfi poméru 1:5 jde na COV 5xQ4, z toho 1xQ24 splasky + 4xQ.4 destové vody )

- cerpaci stanice kanalizace

nejsou
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3.A.3. Cistirna odpadnich vod

Typ COV

mechanicko - biologicka EO 150

Struény popis technologické

linky (v€. parametr()

Mechanicky stuperi: Cesle runé stirané, lapak pisku, Stérbinova nadrz
Biologicky stuperi: biologicka nadrz 1. a Il.

Kolaudaéni souhlas k uZivani stavby

Rozhodnuti o povoleni vypousténi c.j. 00ZP/6596/2014/Kub ze dne 24.10.2014
vycisténych odpadnich vod vydal: Magistrat mésta Ceské Budgjovice, odbor ZP
&.J. 00ZP/10996/2017-3 ze dne 29.08.2017

vydal: Magistrat mésta Ceské Budgjovice, odbor ZP

N-celk (o mg/l a t/rok)

. Q4 (m3/den) 225

Keg’gf/'ta BSK5 (kg/den) 6.0

ekvivalentni obyvatelé 150

Q (max.l/'s, m*més a m®rok) 1,53 675 8 100
3 % _|BSK5 (. ,m"- mg/l a trok) 40 80 0,29
% % *é CHSK (,p*/ ,m"“- mg/l a t/rok) 150 220 0,86
8 §§ NL  (,p* ,m“ mg/l a t/rok) 50 80 0,14
gé 5 N-NH4 (,2“/ ,m“- mg/l a t/rok)
= g N-celk (,2%/ ,m“ mg/l a t/rok)

P-celk (,8“/ ,m“- mg/l a t/rok)

PRITOK ODTOK

£ Q (& m*/den a m®/rok) 19,9 7 256
£ 2% [BSKs (emgl a trok) 135 0,98 14 0,10
E g > [CHSK (o mg/l a trok) 264 1,01 68 0,49
o2E N (smgl a trok) 62 0,45 19 0,14
22 [NNNH4 (omgll a trok)
3~

P-celk

(g mg/l a t/rok)
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3.B. Provozovatel kanalizace: Obec Chotycany

3.B.1. Zakladni hydrologické udaje:

Srazkovy normal pro Uzemi kanaliza¢ni sité = 621,6 mm/rok

Recipient — nazev toku:

VKV 1, VKV 2 - bezejmenny pfitok Dobfejovického potoka; ¢hp 1-06-03-063
VKV 3 - bezejmenny pfitok Dobfejovického potoka; ¢hp 1-06-03-063
spravce toku: Lesy CR, s.p.

3.B.2. Trubni sit’

Celkova délka kanalizacni sité: 1,585 km
Z toho:
- jednotna kanalizace 0,811 km
- splaskova kanalizace 0,308 km
- destova kanalizace 0,466 km

Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci zakon¢enou VKV:
Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci zakon&enou jimkou na vyvazeni:
KanalizaCnich pfipojek celkem : 26

Rozsah kanaliza¢ni sité - viz situace v pfiloze 4

3.B.3 Objekty na siti
- odlehéovaci komory

nejsou

- €erpaci stanice kanalizace

nejsou

- COV 50EO provozovana jako jimka na vyvazeni

12
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- volné kanalizaéni vyusti - povolené mnozstvi a kvalita vypousténych odpadnich vod:

osada
ukazatel jednotky VKV 1 VKV 2 VKV 3
max. /s 0,25 0,10 0,10
© m°®/rok 6 000 1 000 1 000
p —mgl/l 60 60 60
BSKs m —mg/l 120 120 120
t/rok 0,30 0,06 0,06
p — mgl/l 140 140 140
CHSK;, m — mg/I 180 180 180
t/rok 0,60 0,14 0,14
p —mg/l 60 60 60
NL m — mg/l 100 100 100
t/rok 0,30 0,06 0,06
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4. Zavadné latky - latky, které nejsou odpadnimi vodami
a jejichz vniknuti do kanalizace musi byt zabranéno

Orientaéni pfehled nebezpeclnych latek dle pfilohy &. 1 zakona €.254/2001 Sb. o vodach, je uveden

nize; zarazeni do skupiny zvlast’ nebezpecné latky podléha pfiloze ¢. 1 nafizeni vlady &. 401/2015

Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod,

nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych

oblastech, v plathém znéni.

e mineralni oleje a uhlovodiky ropného puvodu

e fedidla, organicka rozpoustédla, natérové hmoty nebo jiné tékavé, vybusné a hoflavé latky

o koncentrované jedlé oleje nebo tuky ( smaZici, fritovaci a jiné )

e jedy a ziraviny

e koncentrované pokovovaci lazné, jiné soli ( posypoveé a pod. )

e koncentrované silazni stavy, statkova a primyslova hnojiva

e pripravky na ochranu rostlin a hubeni Skidcu — pesticidy

e organohalogenoveé slou€eniny a latky, které mohou tvofit takové slouceniny ve vodnim prostredi

e organofosforoveé slou¢eniny

e organocinoveé slouceniny

e latky vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim prostfedi, nebo
jeho vlivem

o rtut ajeji slouceniny

e kadmium a jeho slouc¢eniny

e syntetické latky, které se mohou vznaSet, zUstavat v suspenzi nebo klesnout ke dnu, a které
mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod

e kyanidy

e latky radioaktivni nebo infekéni v koncentrované formeé

o latky intenzivné barevné

e latky s nadmérnym zapachem ¢i dusivé

e pevné predméty (zejména hadry, plasty, lahve, obaly, provazy, injekéni stfikacky apod.)

Z latek spadajicich do vySe uvedenych kategorii je mozné vypoustét do kanalizace pouze jejich
zbytky obsazené napf. v mycich nebo oplachovych vodach, zbytky zachycené v odvadénych

srazkovych vodach a podobné. Nejvyssi pfipustné koncentrace jsou uvedeny v kapitole 5.

14



5. Standardni limity znec¢isténi odpadnich vod
vypousténych do kanalizace pro verejnou potiebu

limity pro limity pro
limit pro | kanalizaci do T
kanalizaci VKV, pies kanalizaci
Ukazatel x ! do VKV,
do COV septiky bez . M
[mg/l] | dalsiho stupné | PTes DCOV
[mg/l] [mg/l]
BSKs biochemicka spotfeba kysliku 400 250 60
CHSKcy chemicka spotieba kysliku 800 500 170
NL susg nerozpusténé latky 300 150 80
N-NH4* dusik amoniakalni 45 45 45
Neelk dusik celkovy 60 60 60
Pceix fosfor celkovy 10 10 10
RAS rozpusténé anorganické soli 2 000 1 000 1 000
SO4* sirany 400 300 300
F fluoridy 25 15 15
EL extrahovatelné latky (tuky) 80 60 60
Cio- Cao uhlovodiky - ropné latky 10 5 5
PAL- A tenzidy anionaktivni 10 10 10
CNrcelk kyanidy celkové 0,2
CNriox kyanidy toxické 0,1
Hg rtut 0,02
Cu méd 0,5
Ni nikl 0,3
Cr chrom celkovy 0,3
Cré* chrom $estimocny 0,05
Pb olovo 0,1
As arzen 0,1
Zn zinek 1,0
Cd kadmium 0,05
T teplota 40 °C 40 °C 40 °C
pH reakce vody 6,0-9,0 6,0-9,0 6,0-9,0
Monocyklické aromatické uhlovodiky nehalogenované — suma 15
(fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren ) ’
PAU Polycyklické aromatické uhlovodiky nehalogenované -
suma (anthracen,benzoanthracen,benzofluoranthen,benzoperylen, 0,05
benzopyren,fluoranthen fenanthren,chrysen,indenopyren,naftalen,pyren)
AOX adsorbovatelné organicky vazané halogeny 0,2
Chlorované tékavé uhlovodiky alifatické - suma 0.05
(mono -, di -, tri - a tetrachlor— methan, - ethan &i - ethen) !
Monocyklické aromatické uhlovodiky halogenované — suma 0.03
(mono-,di-,tri- tetra-, penta-, hexa — chlorbenzen, chlorfenoly, trichlorfenol) !
PCB polychlorované bifenyly - soucet koncentraci $esti kongenert 0,001

VySe uvedené hodnoty jsou zavazné pro vSechny producenty odpadnich vod napojené na kanalizaci pro
vefejnou potfebu, pokud nemaji s jejim provozovatelem uzavieny smluvné specifické vy3Si limity a s vyjimkou
vlastnikl DCOV napojenych do kanalizace zakon&enou volnou vyusti (VKV), jejichz odtokové limity jsou dosud
uréeny rozhodnutim vodopravniho Ufadu o povoleni k vypousténi pfedcisténych vod.

Sjednani specifickych, vyssich limitd musi byt feSeno doplnénim a schvalenim PFilohy €. 1 Kanaliza¢niho Fadu
a dodatkem ke smlouvé o odvadéni odpadnich vod. Provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu pfitom
takové vypousténi mdze umoznit jen tehdy, neohrozi-li to provoz COV a likvidaci &istirenskych kald. Sjednani
specifickych, vysSich limitl je spojeno s poplatkem za nadstandardni zne¢isténi odpadnich vod.

Kontrola jakosti odpadnich vod producentt se provadi postupem dle odstavce 8.2.
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6. Povinnosti producenta odpadnich vod a provozovatele kanalizace pro
vefejnou potrebu

6.1. Producent odpadnich vod je povinen:

- Fidit se ustanovenimi tohoto kanaliza¢niho fadu a dodrzovat povinnosti plynouci z obecné
zavaznych pravnich pfedpisu a rozhodnuti vodopravniho uradu

- pfedloZit provozovateli kanalizace pro vefejnou potfebu na vyzadani situaci vnitini kanalizace s
vyznacenim skladud a manipula¢nich objektl zavadnych latek (definice zavadnych latek viz bod 4) a
oznamit mu kazdou zménu téchto skute¢nosti

- umoznit provozovateli kanalizace pro vefejnou potfebu kontrolu a odbéry vzork( vypousténych
odpadnich vod.
6.2. Provozovatel kanalizace pro vefejnou potiebu je povinen:

- provozovat kanalizaci a COV v souladu s provoznimi fady, rozhodnutim vodopravniho Gfadu
a udrzovat je v dobrém technickém stavu a v souladu a s pfislusnymi technickymi normami.

7. Opatreni pri poruchach a havariich

7.1. Provozovatel je povinen

¢ v pfipadé havarie Cinit ihned opatfeni nutné k jeji lokalizaci a likvidaci

e je-li to mozné, zabranit vniknuti zavadnych latek do povrchovych vod

e vyrozumét organy statni spravy a organizace:
< Magistrat mésta C. Bud&jovice, odbor OOZP tel. 386 801 111, 386 801 110
% Ceska inspekce ZP, odd. ochrany vod, C.Budé&jovice tel. 731 405 133; 386 109 131
% Spravce toku : Povodi Vltavy, zavod HV, C.Budé&jovice tel. 387 683 111
¢+ Hasici - 150 (tisfiové volani)
% Policie CR - 158 (tisfiové volani)

7.2. Producent je povinen zjisti-li, Ze do kanalizace vnikly zavadné latky

e oznamit tuto skute€nost neprodlené provozovateli kanalizace pro vefejnou potiebu tj.

CEVAK a.s., dispegink C.B. tel. 800 120 112 (bezplatné)
CEVAK a.s., provozni stfedisko Budéjovicko mob. 724 057 343
Obecni ufad Chotyéany mob. 774 437 362

e okamzité ucinit potfebna opatfeni k zamezeni nasledk( havarie a jejimu Sifeni

e spolupracovat s provozovatelem pfi likvidaci nasledkt havarie a plnit jeho pokyny

Veskere Cinnosti vyvolané havarii a Skody vzniklé pfi havarii zavinéné producentem odpadnich vod
jdou k tizi pivodci havarie.
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8. Zpusob kontroly odvadénych odpadnich vod

8.1 Uréeni mnozstvi odpadnich vod

a)

b)

d)

f)

Pro ty producenty, ktefi jsou zasobovani pouze vodou z vefejného vodovodu, je pro stanoveni
mnozstvi odvadénych odpadnich vod smérodatna spotifeba vody z vefejného vodovodu.

Ve zvlastnich pripadech, kdy mnozstvi odvadénych odpadnich vod je jiné nez mnozstvi vody
dodané zvodovodu, nebo obsahuji-li odpadni vody nebezpeéné latky, je provozovatel
kanalizace pro vefejnou potfebu opravnén pozadovat, aby producent na své naklady instaloval
zarizeni k méfeni mnozstvi odpadnich vod, pfi€emz toto zafizeni musi splfiovat pozadavky
zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.

Jestlize odbératel vodu dodanou vodovodem zCasti spotfebuje bez vypusténi do kanalizace a
toto mnozZstvi je prokazatelné vétsi nez 30 m*® za rok, ma pravo na sniZeni fakturovaného
mnozstvi odvadénych odpadnich vod; po ovéfreni odpoctu dle technickych podkladd dodanych
producentem je pak pro fakturaci stoéného uplatfiovano sniZzené mnozZstvi odpadni vody.
V pfipadé neshody pfi stanoveni odpoctu se postupuje dle bodu b).

Pokud producent vypousti do kanalizace pro vefejnou potfebu i vodu z jinych zdroju nez
z vodovodu pro vefejnou potfebu (napf. ze studny & povrchového odbéru), stanovi se toto jeji
mnozstvi dle postupu konkrétné dohodnutého s provozovatelem kanalizace, nebo podle méreni.
Pro studny zasobuijici jednotlivé nemovitosti ur€ené pouze k bydleni se stanovi mnozZstvi v
zavislosti na poctu zasobovanych osob, dle Smérnych Cisel roéni potfeby vody (pfiloha vyhl. &.
428/2001 Sb.), které mohou byt rozhodnutim obce upraveny, nebo podle méfeni vodomérem,
ktery musi splfiovat pozadavky zakona €. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni.

V pfipadé, Ze jsou producentem vypoustény do kanalizace pro vefejnou potfebu i srazkové
vody, ur€uje se jejich mnozstvi dle § 31 vyhl. €. 428/2001 Sb., na zakladé podkladl o vymére
a charakteru odvodnénych ploch, které je provozovateli povinen poskytnout producent.

Tam, kde jsou umistény mérné objekty, musi k nim byt umoznén pfistup. MnoZstvi odpadnich
vod v téchto objektech méfi producent a udaje pfedava provozovateli kanalizace pro vefejnou
potiebu.

8.2 Stanoveni jakosti odpadnich vod

a)

b)

Kontrola jakosti odpadnich vod je zajistovana odbérem kontrolnich vzorkd a jejich analyzou
provedenou vyhradné opravnénou laboratofi. Provozovatel kanalizace pro vefejnou potfebu je
opravnén, v nékterych pfipadech viz dale, stanovit Dodatkem ke smlouvé o dodavce vody a
odvadéni odpadnich vod povinnost producentlu zajiStovat na vlastni naklady kontrolu jakosti
svych odpadnich vod. Jedna se zejména o producenty se zvlastnimi limity jakosti odpadnich
vod, producenty odpadnich vod se zbytkovym obsahem zvlast nebezpeénych latek a producenty
s predcisténim odpadnich vod. Kontrola jakosti se v rozsahu analyz pfedepisuje pouze pro
charakteristické ukazatele dle typu odpadnich vod a v Cetnosti odbéru vzork(, ktera je
pfiméfena ro¢nimu objemu producentem vypousténych odpadnich vod. Vysledky analyz je
producent povinen predavat do 30 dni ode dne odbéru provozovateli kanalizace.

Neni-li stanoveno jinak, je pro kontrolu producentl smérodatny dvouhodinovy smésny vzorek,
ziskany slévanim 8 dilCich vzork( stejného objemu v intervalu 15 minut. Vzorek musi byt
odebran v pribéhu hlavni pracovni smény. Producent odpadnich vod je povinen umoznit
provozovateli kanalizace pro vefejnou potfebu odbéry jeho kontrolnich vzorkd vypousténych vod
a kontrolu téch Casti provozu, které maji vliv na jakost odpadnich vod.

U producentt odpadni vody se specifickymi limity je pro kontrolu smérodatny smésny vzorek;
doba slévani se fidi délkou pracovni smény a ma byt stanovena s ohledem na mozné zmény
jakosti odpadni vody v prabéhu celého pracovniho cyklu. To mimo jiné znamena, kde je
akumulace, ktera zachycuje a vyrovnava rozdilnou kvalitu odpadni vody v prabé&hu pracovniho
cyklu, Ize dobu odbéru zkratit pfipadné az na prosty vzorek.
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9.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10

Omezeni ve vypousténi a odvadéni odpadnich vod

Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod bez pfedchoziho
upozornéni jen v pfipadech zivelni pohromy, pfi havarii kanalizace nebo kanalizani pFipojky
nebo pfi mozném ohrozeni zdravi lidi nebo majetku.

Provozovatel je opravnén prerusit nebo omezit odvadéni odpadnich vod do doby, nez pomine
dlvod preruseni nebo omezeni :

a) pii provadéni planovanych oprav, udrzovacich a reviznich pracich,

b) muze-li kanalizace ohrozit zdravi a bezpecnost osob a zpUsobit Skodu na majetku,

¢) neumozni-li odbératel provozovateli pfistup k pfipojce nebo zafizeni vnitini kanalizace podle
podminek uvedenych ve smlouvé,

d) bylo-li zjist€no neopravnéné pfipojeni kanalizaCni pfipojky,

€) neodstrani-li odbératel zavady na kanalizani pfipojce nebo na vnitfni kanalizaci zjisténé
provozovatelem ve lhaté jim stanovené, ktera nesmi byt kratSi nez 3 dny,

f) pfi prokazani neopravnéného vypousténi odpadnich vod,
g) v pripadé prodleni odbératele s placenim podle sjednaného zpusobu uhrady stoéného po
dobu delSi nez 30 dnu.

V pfipadé preruseni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod podle odstavce 9. 2. pism. b) az g)
je provozovatel povinen toto oznamit odbérateli alespofi 3 dny pfedem; pferuseni nebo
omezeni odvadéni odpadnich vod podle odstavce 9. 2. pism. a) je provozovatel povinen
oznamit odbérateli alespon 15 dnl pfedem, souCasné s oznamenim doby trvani provadéni
planovanych oprav, udrzovacich nebo reviznich praci.

V pfipadé pferuSeni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod podle odstavce 9. 1. nebo
odstavce 9. 2. pism. a) je provozovatel opravnén stanovit podminky tohoto pferuseni nebo
omezeni a je povinen zajistit nahradni odvadéni odpadnich vod v mezich technickych moznosti
a mistnich podminek.

Provozovatel je povinen neprodlené odstranit pfi€inu pferuseni nebo omezeni odvadéni
odpadnich vod podle odstavce 9. 1. nebo odstavce 9. 2. pism. a) a bezodkladné obnovit
odvadéni odpadnich vod.

V pfipadé, Ze k pferuSeni nebo omezeni odvadéni odpadnich vod do3lo podle odstavce 9.2.
pismen c) az g), hradi naklady s tim spojené odbératel.

. Prilohy

a) Seznam producentt odpadnich vod se zvlastnimi limity pro vypousténi do kanalizace

a) Seznam producentt odpadnich vod se zbytkovym obsahem zvlast nebezpecnych latek
b) Seznam producentl odpadnich vod s pfedcisténim do vySe standardnich limitd dle kapitoly 5

a) Rozhodnuti o povoleni k vypousténi odpadnich vod z COV
b) Rozhodnuti o povoleni k vypou$téni odpadnich vod z VKV

Situace vefejné kanalizace
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Priloha ¢. 1

a. Seznam producentti odpadnich vod se zvlastnimi limity pro vypousténi do kanalizace
; . maximdlIni
producent - zdroj L limit pro
(typ predcisténi) adresa napojeni Ukazatel koncentrace
(mg/l)
nejsou
Priloha ¢. 2

a. Seznam producentti odpadnich vod se zbytkovym obsahem zvlast’' nebezpecnych latek

(pfil.€.1 naf. vlady ¢.401/2015 Sb.) do vySe standardnich limitd kanalizaéniho fadu dle kapitoly 5.

charakter.

producent - zdroj adresa napojeni
ukazatel

typ predcisténi

nejsou

b. Seznam producentd odpadnich vod s predéisténim ( k zachyceni zavadnych latek do
vySe standardnich limitd kanalizacniho fadu dle kapitoly 5 ).

producent - zdroj adresa napojeni  charakter. ukazatel typ predcisténi

Restaurace U posty Chotycany 21 EL (tuky) podlimitni (do 30 j/d)
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