MeiTwin

dle MID

Kombinovany vodomér
na studenou vodu do 50°C
DN 50, DN 65, DN 80, DN 100

Popis

Pouziti

Méfici mechanismus 3 v 1 (hlavni vodomér, vodomér
na obtoku a pfepinaci ventil).

Jeden méfici mechanismus pro vSechny velikosti
vodoméru DN 50, DN 65, DN 80a DN100

Hlavni i vedlej§i vodomér umistény v ose vodoméru.
Odpada dfivéjsi nutnost volby obtoku mezi variantami
pravého nebo levého obtoku.

Ve smyslu OIMLR 49 a EN 14154 neni potfeba
uklidriujicich délek prfed vodomérem (UODO).

Hlavni vodomér s hydrodynamicky vyvazenym
lopatkovym kolem.

VedlejSi vodomér v provedeni jako méfici kapsle
612MTW s moznosti zpétné klapky; tfida ochrany IP
65.

Minimalni pritok od 6 I/hod. pro vedlej$i vodomeér.

PFepinaci ventil s extrémné nizkou tlakovou ztratou pfi
vysokém pruatoku.

Pouzdro vodoméru dostupné ve stavebnych délkach
DIN 19625a1S0 4064

SENSUS

K méfeni pritokd v Sirokém rozsahu hodnot.
Registrace od velmi nizkych hodnot pratoku.

Vhodné pro pozarni rozvody.

MeiTwin s vedlejSim vodomérem
612MTW a s pocitadlami Er56

MeiTwin s vedlejSim
vodomérem 612MTW

www.sensus.com



Schvaleni typu Montaz
CE M-XX* 0102 Potrubi hori_zqnta:ﬂni
SK 11-MI1001-SMU020 vertikalni
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o stran

Typicka krivka chyb

Montazni pozadavky
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Technické parametry
Metrologické parametry zarué¢ené vyrobcem
Velikost DN mm 50 65 80 100
Maximalni pracovni tlak PN bar 16
Maximalni (&pickovy) pritok Q, m’h 90 120 200 280
Trvaly pritok Q, m’h 50 70 120 180
Prepnuti pfi stoupajicim pratoku Q. m’/h 2,0-2,6
Prepnuti pfi klesajicim pratoku Q, m’/h 1,1-17
PFrechodovy priitok Q, m’/h 0,012
Minimalni pratok Q, m’/h 0,006
Metrologické parametry dle 2004/22/EC (MID)
Velikost DN mm 50 65 80 100
Maximalni pracovni tlak PN bar 16
Maximalni (&pickovy) pritok Q, m’h 31,25 50 78,75 125
Trvaly pratok Q, m’/h 25 40 63 100
Prepnuti pfi stoupajicim pratoku Q. m’/h 2,0-2,6
Prepnuti pfi klesajicim pratoku Q, m’/h 1,1-17
PFrechodovy priitok Q, m’/h 0,025
Minimalni pratok Q, m’/h 0,016
Rozsah Q,/Q, 1600 2500 4000 6300
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Rozmérovy nacrtek Rozméry a hmotnost

Dimenze vodoméru mm 50 65 80 100
Stavebni délka
L1 mm 270 300 360
L1 mm 300 300 350 350
Vyska H mm 250
h mm 80 92.5 100 100
g mm 505
Délka L2 mm 330+40 4004£60 | 44060
L= mm 60040 700160 | 800+60
Sitka cca. mm 185 185 210 210
Hmotnost vodomér kg 23.0 24.6 26.1 31.0
méfici vlozka kg 7
prodluzujici segment kg 10.5 16.5 20.5

* plati pro MeiTwin s pouzdrom dle DIN 19625

Material
Pouzdro Hlavni vodomér Seda litina
Vedlejsi vodomeér mosaz
MéFici mechanismus obou vodomér uméla hmota
Lopatkové kolo obou vodomér( uméla hmota
Pfepinaci ventil uméla hmota a nerezova ocel

VedlejSi vodomeér

Standardné
sEnsus Objemova kapsle typ 612MTW Q, 4
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Hlavni vodomér Vedlejsi vodomeér =

vedlej$i vodomér vedlejSi vodomeér vedlejSi vodomér
typ 612MTW typ 612MTW-ER 56 typ 612MTW-HRI

MeiTwin
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Volby provedeni Hodnoty impulza

Vedlejsi vodomér mlize byt v provedeni: Hlavni vodomér ) 5. 3 3
- 612MTW-HRI, teda objemovy vodomér s pogitadlem s pocitadlem Standard HRI-Mei 0,01 m% 0,1 m°a1m
sklo/méd, IP 68
-612MTW-ER56, objemovy vodomér s poditadlem OD 01 0.001 m*
Encoder, IP 68 oD 03 0.01 m?
Hlavni i vedlej$i vodomér mohou byt osazeny impulznim Hlavni vodomér 3 3
nebo datovym modulem HRI-Mei a/nebo optickym |s pogitadlem Encoder HRI 0,1 m’nebo 1 m
vysilaéem impulzi OD (provedeni s vedlejSim
vodomérem 612MTW-HRI) VedlejSi vodomér HRI 0.001 m?, 0.01 m?, 0.1 m?
612MTW nebo 1 m?
Hiavni i vedlejsi vodomer mohou byt osazeny pocitadlem Vedlejsi vodomér HRI-Mei 0,001 m* 0,01 m*a 0,1 m®
Encoder ER 56 pro pfimé odecitani vodomeéra 612MTW-HRI
prostfednictvim datového protokolu (M-Bus, MiniBus, 5
Sensus,|EC 1107) oD 01 0.0001 m
OD 03 0.001 m’
Vodomeér je konstrukéné upraven pro moznost snimani
” Vedlejsi vodomé

tlaku /4 BIoMTW.eRes | HRI 0,001 m’; 0,01 m’; 0,1 m’nebo 1 m’
Objednavkové udaje

Dimenze DN 50 65 80 100

Velikost vodoméru Q, 25 40 63 100

Stavebni délka dle DIN 19625
Stavebni délka (mm) 270 ‘ ‘ 300 ‘ 360
Stavebni délka dle 1ISO 4064

Stavebni délka (mm) 300 ‘ 300 ‘ 350 ‘ 350

Prodluzovaci segment pouzdra vodoméru podie DIN 19625

Velikost DN 50 65 80 100

Stavebni délka mm 33040 400160 440+60
Priklad objednavky

Typ
Velikost
Teplota
‘ Tlak

MeiTwin, DN 50, T30/16

Vftani podle EN 1092 PN 16

Vedlejsi vodomér typ 612, Q,4
Stavebni délka 270 mm

Ovéreni ve zmyslu MID

S prodluzovacim segmentem

DN 50

PFirubové pripojeni
VedlejSi vodomér
Stavebni délka
Typové schvaleni

Prodluzovaci segment

Velikost

@ qualityaustria  sysem rizeni kvality 0Qs-certificovany
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Succeed with Quality

podle ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Sensus Ceska republika spol. s r.o., Ol$anska 54/3, 130 00 Praha 3

T: +420 286 588 995; +420 286 588 996
E-mail: info.cz@sensus.com
WWww.sensusesaap.com
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