suchobézny vodomeér

.
620 Objemovy e
e

Charakteristika Popis

Vodomér 620 byl specialné vyvinut pro presnéjsi sledovani vodovodnich siti a pro
DN 15 - 40, PN 16 lep$i optimalizaci fakturace.

Suchobézny, chranén vici vplivu magnetického pole Objemova konstrukce vodoméru umoziiuje dosazeni bezkonkurenéni presnosti a
meéficiho rozsahu.

Vysoka presnost a spolehlivost
Spolehlivost vodoméru 620, odolnost vici ne€istotam a tichy chod jsou zakladem

Nizké tlakové ztraty spokojenosti majitele vodomeéru i provozni spole¢nosti rozvodného systému.
Vodomeér vybaven pocitadlem v kombinaci méd/sklo nebo plastovym pocitadlem se
Mala citlivost na pfipadné necistoty stéracem je Citelny po celou dobu zivotnosti a vhodny pro instalace, kde je

zaplaven vodou.

Bezhluény chod
Vodomeér 620 je pfipraven pro moznosti dalkového prenosu dat a kdykoliv i b&éhem
zabudovani v potrubi mize byt bez poruseni ovéfovaci plomby a bez nutnosti
demontaze z potrubniho systému vybaven modulem pro dalkovy pfenos dat a

pfipojen do systému odectu méficu.

Moznosti dodatecného vybaveni

Nasazeniimpulzniho nebo datového modulu HRI pro dalkova pfenos dat
Klapka proti zpétnému toku
Plastové pocitadlo a pocitadlo sko/méd

Sroubeni

SENSUS sensuscom



Znaceni

Typicka krivka chyb
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Moznost identifikace vodoméru podle pozadavky
zakaznika.

Presnos a spolehlivost

Jsou pouzity nové materialy s hustotou velmi blizké
hustoté vody, které umoznuji hladky pohyb krouzku v
meéfici komore i pfi velmi nizkém pritoku.

Dodavan s ovérenim dle smeérnice MID 2014/32/EC s
rozsahem R do 345 (Q3_2,5 do R400).

Nejmensi ¢astice, které projdou obéma sitky, projdou
vodomérem bez jeho poskozeni z dlivodu pruznych
vlastnosti materialu krouzku a méfci komory a dale
jejich povrchové odolnosti.

Povrchova tvrdost krouzku a méfici komory zabranuji
poskozeni a tvorbé ryh.

Pfevod od krouzku se nachazi v suché komore
(pocitadlo), coz zcela vyluCuje zablokovani vodoméru
necistotami pfitomnymive vodé.

Tento typ vodomeéru si udrzuje své metrologické vlastnosti

po velmi dlouhou dobu provozu i za ztizenych provoznich
podminek.

Pri€ny rez vodomeérem
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620, DN 20

620, DN 40
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Odecitatelnost namérenych
hodnot

Ciselnik s 8 vale¢ky (5 pro m a 3 pro litry) a jeden
rucickovy ukazatel zajistuji dokonalou odeditatelnost

Technické parametry

Metrologické parametry podle smernice MID 2014/32/EU

vodomeéru. Minimaini dilek je 0,051.

Vodomeér je vybaven centralni hvézdici, jejiz rotace Dimenze DN mm 15 20 32 40

indikuje prutok vody. Trvaly pritok Q; |[m3h| 25 4 10 16

“‘R” 40/80/160/ 315
Tento indikator je mozno rovnéz pouzit k detekci Roz§ahl R - QyQ; | R
nezadoucich unikii vody v dusledku netésnosti za Maximalni pritok @ Q, |m%h| 3.1425 | 50 | 7.875 | 125 | 20.0
d » ] T )
vodomerem Minimaini pritok .l n | 793 | 127 3174 | 508
.. . . o o (povolena chyba +5%)

Pocitadlo je vybaveno vnitfnim stiratkem zajistujicim . . o

dokonalou odegitatelnost za véech okolnosti. PFechodovy pritok Ih | 12.7 20.31 50.8 | 81.27
(povolena chyba £2%) 2

Moznost montaze do vSech poloh a suchobézné " —

potitadlo o otoéné o 350 zaruduji snadny odedet Hodnoty pro R=315

namérenych hodnot ve v§ech pozicich.

Schvaleni typu Hlavné rozméry a hmotnost

MID schvaleni

* EN 14154:2 A2 :2011

. OIML R549:2(())01%+ 0 ?tavebnl' délka L mm| 170 190(3) 2604) 260 300

. 1SO  4064:2014 Sitka D mm 79.7 93.5 135 135 150
Celkova vyska H mm 132.7 123 186 186 193

Q52,5 DE-07-MI001-PTB002 Vyska h mm 15.5 375 68 68 75
Zavit vodoméru inch| G3,/B®@ G1"B G11,'B G11/,’B G2'B

Qs 4 DE-07-MI001-PTB004 Primer piipoj. Gasti  mm| 2644 | 3325 | 4191 | 47.80 | 59.61

Q;6,3-16 DE-15-MI001-PTB019 Zavit pFipojovacich asti R 1/2 R 3/4 R1 R11/4 R11/2
Hmotnost kg 1.0 1.6 3.7 3.8 5.0

Soulad s pozadavky pro styk s pitnou vodou
KTW/DVGW (D) Hydrocheck (B)
ACS (F) KIWA (NL)
WRAS (UK)

Rozmeérovy nacrtek

(1) dodano rovnéz v délkach 110, 114, 115, 130, 134 a 165 mm
(2) dodano rovnéz v délce 165 mm se zavitom 1”

(3) dodano rovnéz v délce 165 mm

(4) dodano rovnéz v délce 198 mm (s Q, 4)

620, DN 15 s HRI 620, DN 20

620, DN 40

620

LD1622CZ Strana 3





