
Prùtokomìrný èlen mìøièù tepla  

PN 16 a PN 25

www.sensus.com

AN 130

Schválení typuCharakteristika

                                              Popis

Vodomìr AN 130 je vícevtokový, lopatkový, 
suchobìžný vodomìr na horkou vodu, který je 
vhodný pro použití v systémech CZT (centrální 
zásobování teplem) a v zaøízeních pro dálkový 
pøenos tepla.
Vyrábí se v následujících provedeních: do 
vodorovné polohy, do svislé polohy pro smìr 
proudìní nahoru a dolù, s možností pøírubového 
pøipojení, pro tlaky PN 16 a PN 25.

 AN130 q ...p 

AN130 q ...FAN p 
AN130 q ...SANp 

  od 5°C do130 °C

     DE-12-MI004-PTB006   Plnì suchobìžný vodomìr

Ložisko z tvrdokovu a safíru zaruèuje vysokou 
odolnost proti opotøebení

Magnetická spojka je chránìna proti usazování
magnetitu

Impulsní výstup je chránìn proti nedovolené 
manipulaci

Snadné provádìní oprav

Vnìjší regulace
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Technické parametry

 300000.000 m

Provozní tlak: 16 bar 

 25 bar (speciální 

                                                  prevedení)

Provozní teplota: 10 ... 130 °C

Tøída pøesnosti:  2 nebo 3

Typ vysílaèe: pevnì zabudované 

 jazýèkové relé typu REED

Délka kabelu: 2 m

Zatížitelnost: max. 0.1 A, max. 28 V

Pøechodový odpor: max 105 Ohm

Hodnota impulsu: 10 litrov / impuls 

 nebo nestandardní

 provedení - strana 4

 
Velikost vodomìru qp   1,5 2,5 3,5 6 10

Trvalý pr ok         ùt  3m /h 1,5 2,5 3,5 6 10

Maximálny  (krátkodobo)                       pr ok  ùt 3m /h 3 5 7 12 20

Rozsah                         1:50 1:50 1:50 1:50 1:50

Minimálny  pr ok  ùt l/h 30 50 70 120 200

Tlaková ztráta pøi u pr okùt qp bar 0,11 0,18 0,19 0,24 0,25

Pr tok pøi tlakové ztrátì 1 bar  ù 3m /h 4,7 6,0 8,1 12,2 20,1

3Pr tok (m /h)ù
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Technické parametry

Materiály

lakovaná mosaz

Lopatkové kolo:  plast

Mìrná komora: plast

Osa: karbid wolfrámu

Ložisko : safír

Magnetická spojka: permanentný keramický magnet

vysílaèe impuls  ù

Zobrazení: Pouzdro:

qp

qs

q : i qp 

qi

Typická køivka tlakových ztrát



AN 130

LH7110CZ   Strana 3

Hlavní rozmìry a hmotnost

1) d Withworth závit    R 1/2” - R 2” dle  ISO 7/1 = DIN 2999 Èást 1

2) D Rourkový závit    G 1 -  G 2 B dle DIN ISO 228/1

Velikost vodomìru qp  3m /h 1,5   2,5 3,5 6 10

Dimenze DN mm 20 20 25 25 40 

  inch 3/4 3/4 1 1 1 1/2
1Závitová pøípojka )         d inch R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 1/2

2Závit vodomìru        )           D inch G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2

Stavební délka I mm 190 190 260 260 300

Výška H mm 155 155 170 170 190

h mm 36,5 36,5 103 103 140

Šíøka B mm 97 97 103 103 140

Hmotnost   ~kg 2,0 2,1 2,9 2,9 5,2

Velikost vodomìru qp  3m /h 1,5   2,5 3,5 6 10

Dimenze DN mm 20 20 25 25 40

Stavební délka L mm 190 190 260 260 300

Výška H mm 157 157 179 179 197

h mm 46 46 51 51 68

Pr mìr pøírubyù D mm 105 105 115 115 150

Šíøka B mm 97 97 103 103 140

Hmotnost  ~kg 3,5 3,5 4,8 4,8 8

Velikost vodomìru     qp  3m /h 1,5   2,5 3,5 6 10

Dimenze DN mm 20 20 25 25 40 

  inch 3/4 3/4 1 1 1 1/2

Závitová pøípojka 1) d inch R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 1/2

Závit vodomìru 2        ) D inch G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2

Stavební délka I mm 105 105 150 150 200

Výška H mm 160 160 175 175 195

h mm 13 13 22 22 30

Osová vzdálenost b mm 100 100 105 105 120

Šíøka B mm 97 97 103 103 140

Hmotnost  ~kg 2 2,1 3,3 3,3 5

Velikost vodomìru  qp  3m /h 1,5   2,5 3,5 6 10

Dimenze DN mm 20 20 25 25 40 

  inch 3/4 3/4 1 1 1 1/2

Závitová pøípojka 1 )                    d inch R 3/4 R 3/4 R 1 R 1 R 1 1/2

Závit vodomìru 2        ) D inch G 1 G 1 G 1 1/4 G 1 1/4 G 2

Stavební délka I mm 105 105 150 150 200

Výška H mm 155 155 170 170 190

h mm 19 19 33 33 30

Osová vzdálenost b mm 82 82 94 94 120

Šíøka B mm 97 97 103 103 140

Hmotnost  ~kg 2 2,1 3,3 3,3 5

AN 130 q ... AN R... K10 - vodomìr do  vodorovního potrubí, závitové pøipojení:p

AN 130 q ... SAN R... K10p 0 - vodomer , do svislé polohy pro prùtok nahoru

AN 130 q ... FAN R... K10p  - vodomìr do svislé polohy pro pr ,ùtok dolù

AN 130 q ... ANF R... K10p - vodomìr do vodorovního potrubí, pøírubové pøipojení:
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 závitové pøipojení:

závitové pøipojení:



Objednací údaje

 

Typ    Objednávací èislo

AN130 q 1,5p AN R 3/4“ K 10 88188300

AN R 3/4“ K 10 88188500

AN R 1“ K 10 88188700

AN R 1“ K 10 88188800

AN R 11/2“ K 10 88188900

 

Typ    Objednávací èislo

FAN R 3/4“ K 10 88188303

FAN R 3/4“ K 10 88188503

FAN R 1“ K 10 88188703

FAN R 1“ K 10 88188803

FAN R 11/2“ K 10 88188903

Typ   Objednávací èiíslo

SAN R 3/4“ K 10 88188302

SAN R 3/4“ K 10 88188502

SAN R 1“ K 10 88188702

SAN R 1“ K 10 88188802

SAN R 11/2“ K 10 88188902

 

    Typ Objednávací èislo

ANF R 3/4“ K 10 88188304

ANF R 3/4“ K 10 88188504

ANF R 1“ K 10 88188704

ANF R 1“ K 10 88188804

ANF R 11/2“ K 10 88188904

 

    Typ

ANF DN 20 PN 25 K 10 88188351

ANF DN 20 PN 25 K 10 88188551

ANF DN 25 PN 25 K 10 88188751

ANF DN 25 PN 25 K 10 88188851

ANF DN 40 PN 25 K 10 88188951

provedení pro montáž do horizontálního potrubí, závitové pøipojení, 
impulsní výstup 10 l/impuls, 

provedení pro montáž do vertikálního potrubí, pr tok dol , 
závitové pøipojení, impulsní výstup 10 l/impuls,

ù ù

Objednávací èislo

provedení pro montáž do vertikálního potrubia,  
závitové pøipojení, impulsní výstup 10 l/impuls,

prùtok nahoru,

provedení pro montáž do horizontálního potrubí, pøírubové 
pøipojení, PN16, impulsní výstup 10 l/impuls, 

provedení pro montáž do horizontálního potrubí, pøírubové 
pøipojení, PN25, impulsní výstup 10 l/impuls, 

nestandardní provedení

u nestandardního provedení je volitelné:

-  stavební délka :

3   q  1,5 m /h,  l = 165 mm, pøipojení R 1/2” K10 p

3    6  m /h,  l = 260 mm, pøipojení R 1 1/4”  K10 

3    15 m /h, l = 270 mm, pøipojení R 2” 

- jiný poèet impuls : 
   1 / 2,5 / 25 litrov / impuls

 qp

 qp

ù
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AN130 q 2,5p 

AN130 q 3,5p 

AN130 q 6p 

AN130 q 10p 

AN130 q 1,5p 

AN130 q 2,5p 

AN130 q 3,5p 

AN130 q 6p 

AN130 q 10p 

AN130 q 1,5p 

AN130 q 2,5p 

AN130 q 3,5p 

AN130 q 6p 

AN130 q 10p 

AN130 q 1,5p 

AN130 q 2,5p 

AN130 q 3,5p 

AN130 q 6p 

AN130 q 10p 

AN130 q 1,5p 

AN130 q 2,5p 

AN130 q 3,5p 

AN130 q 6p 

AN130 q 10p 

 Systém øízení kvality OQS-certifikován
dle ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0

Sensus Èeská republika spol. s r.o., Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3
T: +420 286 588 996; +420 286 588 995    
E-mail: info.cz@sensus.com
www.sensus.com

001-2016 Právo na technické zmìny vyhrazeno
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